DJ-PX31/TX31/RX31_ACSH 設定 に つい て 


ACSH「 ア クシ ュ 」(Auto Connect Shake Hands) モー ド は 既に 使用 し て いる トラ ン シ ー バ ー の 
チャ ン ネ ル と グル ー プ 番号 を スキ ャ ン し て 検出 し 、 任 意 の 台数 の 無線 機 を 一 度 に 自動 設定 する 
も の で 、 面 倒 な 設定 作業 が 省略 で きる 便利 な 機能 で す 。 DJ-PX31 は 、 交 互 通話 と 中 継 通話 の 特 
定 小 電 カト ラン シー バー で あれ ば 弊社 製 、 他 社 製 を 問わ ず 自 動 設 定 で きま す 。 

DJ-TX31 と DJ-RX31 は 、 手動 で ギ チャン ネル と グル ー プ 番号 を 設定 し た DJ-TX31 を 送信 元 に し 
て DJ-RX31 を ACSH 設定 し ます 。DJ-TX31 は 送信 機 な の で ACSH の 必要 は あり ませ ん 。DJ-RX31 
の ACSH モー ド は 、 DJ-TX31 専用 で す 。 DJ-TX31 以外 の トラ ン シ ー バ ー を 使っ て ACSH 設定 する 
こと は で きま せん 。 
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ACSH を 始め る 前 に 
・ 外来 電波 に よる 誤 判 定 を 防ぐ た め 、ACSH を する 時 は 全て の トラ ン シ ー バ ー を 至近 距離 に 集 
め て く だ さ い 。 


周り が 騒が し いと 設定 も と の トラ ン シ ー バ ー の マイ ク が その 音 を 拾っ て 信号 が 乱れ 、 正 し 
く ACSH で き な い こと が あり ます 。ACSH する と き は 静か な 場所 を 選ん で くだ さい 。 

自動 設定 中 は 電源 を 切ら な いで くだ さい 。 正しく 設定 で きま せん 。ACSH 中 に 電源 が 切れ て 
も 故障 の 原因 に は な り ま せん が 、 ま れ に 中 途 半 端 な 設定 が 残る こと が あり ます 。 
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ACSH を 最初 か ら や り 直 すか 、 手 動 で 設定 し 直し て くだ さい 。 

・ グル ー プ 機能 の 番号 は 「01」~「07」 の 間 で 選ん で くだ さい 。 子 機 が サポ ー ト し な い 番 号 
に する と 、 グ ルー プ 機 能 は 「 使 わな い (OFF)」 と し て 自動 設定 され ます 。 

・ 中 継子 機 に する と き は 、 中 継 器 の 周波 数 帯 を B (421MHz 帯 送信 ) に 設定 し て くだ さい 。 中 
継 器 の 周波 数 帯 を A (440MHz 帯 送信 ) に し て いる と 、ACSH 設定 は で きま せん 。 
また ACSH は 中 継 器 の 近く で お こ な っ て くだ さい 。 こ の 時 ACSH は 設定 も と トラ ン シ ー バ ー 
で は 無く 、 中 継 器 の 信号 を 検知 する た めで す 。 
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設定 方 法 

① ACSH モー ド で 自動 設定 する 任意 の 台数 の トラ ン シ ー バ ー (以下 、 子 機 ) と 、 既 に ご 使用 
中 の 設定 も と (設定 済み ) ト ラン シー バー 1 台 を 準備 し ます 。 設 定 も と の トラ ン シ ー バ ー は 
あら か じ め 電 源 を 入れ て お きま す 。 複 数 台 あ る 時 は 全て の 個体 で 同じ 操作 を し ます 。 


② 子 機 の チャ ン ネ ル と グル ー プ 番号 設定 スイ ッ チ (設定 スイ ッ チ 1 の ①~ て ③ と 設定 スイ 
ッ チ 2 の ① て ⑥) を 全て 0OFF に し ます 。 ス イッ チ が 一 つ で も ON に な っ て いる と その ( 手 
動 ) 設定 が 優先 され て ACSH で きま せん 。 
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9 ⑤⑥ の ⑦ の @%⑳⑩ IO ② ③④ る ⑤ ⑥ ! 
! 設定 スイ ッ チ 1 ーー 全て OFF に する 一 つ ! 設定 スイ ッ チ 2 
電源 を 切り ます 。 


⑤ @ 


へ /Y (アッ プ / ダ ウン ) キー 両方 を 同時 に 押し な が ら 、 電 源 ス イッ チ を ON に し て 電源 を 入 

れ ま す 。 

⑤ A/ マ V (アッ プ / ダ ウン ) キー を 一 度 離し て 、 す か さ ず も う 一 度 へ /V (アッ プ / ダ ウン ) キー 
両方 を 5 秒 以 上 押し 続け ます 。 押し 続け る と 点灯 (また は 点 減 ) の 赤 ラ ンプ が 緑 ラ ンプ 点 
減 に 変わ り ま す 。 複 数 台 あ る 時 は 、 全 部 の 個体 を 緑 点 減 に し ます 。 

⑥ 設定 元 に な る トラ ン シ ー バ ー を 送信 状態 に し て し ば らく 待ち ます 。 電波 を 検知 する と 緑 

ラン プ の 点 減 速度 が 速く な り 、 設 定 が 終わ る と 自動 的 に 再起 動 し て 赤 ラ ンプ が 点灯 に 変わ 

り ま す 。ACSH 設定 は 数 秒 か ら 最 長 で 2 分 程度 か か る こと が あり ます 。 設 定 が 終わ っ た ら 、 

設定 も と の トラ ン シ ー バ ー と 正しく 送受 信 で きる こと を 確認 し て くだ さい 。 


参考 : 複数 台 あ る と き 、 設 定 も と の トラ ン シ ー バ ー を PTT ロッ ク や PTT ホー ルド し て 送信 状態 
を 保持 し て いれ ば 、⑤ の 操作 は 事前 に まとめ て や ら ず 、 一 台 ず つ 順 番 に ACSH モー ド に し て も 
(時 間 差 が あっ て も ) 自動 設定 で きま す 。ACSH モー ド に な っ た 個体 か ら 検知 を 始め 、 設 定 が 
終わ っ た ら 赤 ラン プ が 点灯 し ます 。 
以上 


